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Odsek za konstrukcije

Teorija betonskih konstrukcija

ISPITNA PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA

1. Čvrstoća betona pri pritisku. Marka betona.
2. Čvrstoća betona pri zatezanju. Načini ispitivanja, vrste.
3. Deformacije betona pod kratkotrajnim opterećenjem. σ-ε dijagram. Moduo elastičnosti.
4. Skupljanje betona.Tečenje betona. Koeficijent tečenja.
5. Vrste čelika za armiranje. σ-ε dijagram.
6. Zajednički rad betona i armature. Naponi prianjanja. Sidrenje armature.

7. Nastavljanje armature. Zaštitni slojevi betona.
8. Proračun prema graničnim stanjima: vrste graničnih stanja, osnovna načela.

9. Osnovne pretpostavke proračuna prema graničnom stanju nosivosti. Radni dijagrami za beton i za čelik.

10. Konvencionalne vrste loma i moguća stanja deformacije preseka. Različiti proračunski modeli preseka.
11. Određivanje graničnih uticaja za dimenzionisanje. Kombinacije opterećenja i odgovarajući koeficijenti sigurnosti.

12. Proračun i konstruisanje centrično pritisnutih elemenata (bez izvijanja, ≤ 25).

13. Proračun i konstruisanje centrično pritisnutih elemenata (oblast umerene vitkosti, 25 < ≤ 75 – metoda dopunske ekscentričnosti).

14. Proračun i konstruisanje spiralno armiranih elemenata.

15. Proračun i konstruisanje centrično zategnutih elemenata i ekscentrično zategnutih elemenata - "mali ekscentricitet".

16. Proračun i konstruisanje jednostruko armiranih pravougaonih preseka opterećenih na čisto savijanje (proračunski model: dijagrami napona i dilatacija u preseku, uslovi ravnoteže, slobodno i vezano dimenzionisanje).
17. Proračun i konstruisanje dvostruko armiranih pravougaonih preseka opterećenih na čisto savijanje (proračunski model: dijagrami napona i dilatacija u preseku, uslovi ravnoteže, slobodno i vezano dimenzionisanje).
18. Proračun i konstruisanje jednostruko armiranih pravougaonih preseka opterećenih ekscentričnom silom pritiska i zatezanja - "veliki ekscentricitet" (proračunski model: dijagrami napona i dilatacija u preseku, uslovi ravnoteže, slobodno i vezano dimenzionisanje).

19. Proračun i konstruisanje dvostruko armiranih pravougaonih preseka opterećenih ekscentričnom silom pritiska - "veliki ekscentricitet" (proračunski model: dijagrami napona i dilatacija u preseku, uslovi ravnoteže, slobodno i vezano dimenzionisanje).

20. Proračun i konstruisanje "T" preseka opterećenih na čisto savijanje, slučaj B>5b (proračunski model: dijagrami napona i dilatacija u preseku, uslovi ravnoteže, slobodno i vezano dimenzionisanje).
21. Proračun i konstruisanje ekscentrično pritisnutih elemenata - "mali ekscentricitet" (bez izvijanja, ≤ 25) (proračunski model: dijagrami napona i dilatacija u preseku, uslovi ravnoteže, slobodno i vezano dimenzionisanje).

22. Dimenzionisanje preseka pomoću interakcionih dijagrama.

23. Proračun i konstruisanje ekscentrično pritisnutih elemenata (oblast umerene vitkosti, 25 < ≤ 75 – metoda dopunske ekscentričnosti).

24. Određivanje nosivosti poznatog poprečnog preseka sa uzimanjem u obzir pritisnute armature (pravougaona pritisnuta površina), složeno savijanje.
25. Određivanje nosivosti poznatog poprečnog preseka sa zanemarenjem pritisnute armature (pravougaona pritisnuta površina), složeno savijanje.

26. Dimenzionisanje preseka sa nepravilnim oblikom pritisnute zone – primena blok dijagrama napona. Primer: vezano dimenzionisanje trapeznog poprečnog preseka.
27. Proračun elemenata za granične uticaje transverzalnih sila: glavni naponi zatezanja, granične vrednosti napona smicanja, načini osiguranja u zavisnosti od stepena naprezanja.

28. Proračun elemenata za granične uticaje transverzalnih sila: proračun i konstruisanje armature.

29. Proračun elemenata za granične uticaje momenata torzije: glavni naponi zatezanja, proračunski model, granične vrednosti napona smicanja, načini osiguranja u zavisnosti od stepena naprezanja.

30. Proračun elemenata za granične uticaje momenata torzije: proračun i konstruisanje armature. Slušaj simultanog dejstva transverzalnih sila i momenata torzije.
31. Proračun i konstruisanje grednih nosača (linija zatežućih sila, vođenje podužne armature duž nosača).
32. Grafičko određivanje mesta povijanja kose armature (integralna kriva).
33. Granična stanja upotrebljivosti: principi, osnovne pretpostavke za proračun.
34. Integralna i algebarska veza napona i deformacija u betonu pod dugotrajnim opterećenjem. AAEM metoda.

35. Proračun napona i dilatacija kod centrično pritisnutih i centrično zategnutih elemenata, kratkotrajno opterećenje (trenutak t=0).

36. Proračun napona i dilatacija kod pravougaonih preseka opterećenih na složeno savijanje, presek sa prslinom, kratkotrajno opterećenje (trenutak t=0).

37. Proračun napona i dilatacija kod pravougaonih preseka opterećenih na složeno savijanje, presek bez prsline, kratkotrajno opterećenje (trenutak t=0).

38. Proračun napona i dilatacija u preseku pod dugotrajnim opterećenjem (trenutak t=∞): osnovni principi.

39. Proračun srednjeg rastojanja između prslina .

40. Proračun karakteristične širine prslina.

41. Proračun ugiba armiranobetonskih elemenata. “Tačan” postupak (srednja krivina u trenutku vremena t, numerička integracija). 
42. Proračun ugiba armiranobetonskih elemenata. Približne metode: bilinearna metoda i metoda Bransona.

43. Proračun i konstruisanje zglobova u armiranobetonskim konstrukcijama. Lokalni naponi pritiska.
44. Proračun i konstruisanje kratkih elemenata.
